逐点校正操作指南

         特别说明：

感谢您对本公司的信任和支持。为了保证您的使用过程顺利进行，

             请您在使用本公司产品之前仔细阅读本操作指南。
逐点校正操作指南

1、校正前的准备工作
1.1  xmplayer3.0的设置：

1.1.1、双击[image: image1.jpg]


，进入配置界面：
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1.1.2、确认LED显示屏调试为最佳效果时，请用光枪对准LED屏幕进行色度值测试。测试完毕后，请将测试 

      结果的Lum、色度X坐标、色度Y坐标数据全部记录下来。

1.1.3、将LED配置参数导出：

  在此界面[image: image3.jpg]


选择[image: image4.jpg]


，然后选择要保存的路径。此时，将会导出一个.rsps  

  文件[image: image5.jpg]


。

1.1.4、配置导出后，请在配置界面点击[image: image6.jpg]


，选择gamma。随后进入到如下界面：
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     在此界面中，需要将gamma值从2.8修改为1.0，如下图所示：
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     修改为1.0之后，请点击[image: image9.jpg]


后退出。

1.1.5、此时请在LED control setting界面[image: image10.jpg]g

LED controlert



单击一下LED controller旁边的空白处。

      此时，LED control setting界面内的所有可调参数变为灰色不可调状态。如图：
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2、服务端软件设置及rsps文件的导入：

2.1、双击[image: image12.jpg]5

DbstarSCT



，进入服务端软件。如图：
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2.1.1、请点击[image: image14.jpg]Module



，进入如下界面：

      [image: image15.jpg]



2.1.2、请点击[image: image16.jpg]Heed



，进入如下界面：
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2.1.3、请点击[image: image18.jpg]Browse



，将rsps文件导入；然后请点击：[image: image19.jpg]


。然后退出此界面，重新回到Dealer  

      State界面。然后点击[image: image20.jpg]


。退出后请点击[image: image21.jpg]


后Server Open。此时请将服务端软件

      最小化。

3、校正软件的使用流程：

3.1.1、请打开[image: image22.jpg]DbstarPPC



，进入如下界面：
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3.1.2、请点击：[image: image24.jpg]File(F)



，选择New Database。设置好文件夹的路径。

3.1.3、点击[image: image25.jpg]Network



，将IP修改为：127.0.0.1   然后点击[image: image26.jpg]Connect.



，在点击[image: image27.jpg]


。

3.1.4、点击[image: image28.jpg]Check:



，进入如下界面：
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      请在此界面中按照LED屏幕的实际情况填入数值。然后选择[image: image30.jpg]© Chron



。

      接下来请按顺序依次点击Check→Get Card List→Sucess→Confirm→Confirmed→Exit。

3.1.5、请点击[image: image31.jpg]Foos



，只在此界面的[image: image32.jpg]Rl rk Ok Rorale)
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区域进行操作。此区域要填写的是一张接收

      卡所带载的模组width和Height的数量，填入后请点击[image: image33.jpg]Create Area



。然后退出此界面。

3.1.6、请点击[image: image34.jpg]Display
Current Ares




，然后点击[image: image35.jpg]Pviticder



进入如下界面：
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     在此界面中只需要修改[image: image37.jpg]Distance:



、[image: image38.jpg]


、[image: image39.jpg]© Three



三个参数。Ratio请输入0.1。

修改完成后请点击[image: image40.jpg]Apply ALL



，然后退出。

3.1.7、再点击[image: image41.jpg]Coefficient



，进入如下界面：

[image: image42.jpg]Calibration Coefficient - -

o | o | |
[rwer |

Soures

Target

Target Setting

hato
Lun Pronille

Lun Loz

© nininn © nedim O naxinun

Chron Losz
© mininun

© mediun

© maxinun

Operation





在此界面中请把使用光枪测得的数据全部填入Source区域内。然后在Chrome Loss区域和Lum Loss区域中全部选择[image: image43.jpg]@ medium



。然后依次点击[image: image44.jpg]Generate data



→[image: image45.jpg]Apply ALL



→[image: image46.jpg]


。

3.1.8、请点击[image: image47.jpg]o]



，进入如下界面：
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此时请准备好您的相机，并对准LED屏幕中发光的区域，调好相机焦距，然后点击[image: image49.jpg]Commact



。

请修改Lum中的GRB亮度值，取值范围为0-255之间。并点击[image: image50.jpg]Anelysis



开始拍照分析。RGB全部显示为normal时请点击[image: image51.jpg]


。然后点击[image: image52.jpg]Process



开始正式校正。校正结束后请点击[image: image53.jpg]i



。

3.1.9、请点击[image: image54.jpg]X

o



进入如下界面：
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请选择刚才拍照的LED箱体区域，然后点击[image: image56.jpg]


。

3.2.0、然后点击[image: image57.jpg]Cord List



选项卡，进入如下界面：
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在此界面中，请选择刚才拍照的箱体位置后，点击[image: image59.jpg]Data Export



，选择好路径。导出校正数据后可以退出此界面。

3.2.1、点击[image: image60.jpg]Dealer



进入如下界面：
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在此界面中点击[image: image62.jpg]Close Display



，然后退出。

此时，校正过程就全部完成。需要将刚才保存的校正数据导入到xmplay中。

4、校正数据的导入：

4.1.1、打开Xmplay，进入[image: image63.jpg]LED control setting:



设置界面。点击[image: image64.jpg]S

LED controler1.



。然后进入到接收卡队列中 
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     选中队列后，点击[image: image66.jpg]modify



进入接收卡队列。如图所示：
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在此界面中，用鼠标选中刚才拍照的卡面，如：[image: image68.jpg]


。然后点击：[image: image69.jpg]brightness adjust



，进入如下界面：
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在此界面中，请在[image: image71.jpg][brightness adjus_~.



中选择chroma revise。然后点击open，选择刚才保存的文件夹，然后选择文件夹1，在文件夹1中导入[image: image72.jpg][] 2lpbp1s



文件。导入后点击[image: image73.jpg]send all Revise|



。校正完毕！

校正全部进行完毕后，请不要忘记将gamma值恢复到2.8。

